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20200-INNOPUR PRIMER PU UNIVERSAL-2K

iki komponentli, solventsiz , yiiksek mekanik 6zelliklere sahip,  her tiir zemine
uygun poliliretan esasli ylizey astari

TANIM: ki komponentli, solvent icermeyen bir primerdir. Poliliretan esasli
truinleri igin gelistirilmistir. Kisa suirede kirlenir ve toksik madde igermez (sifir
VOC/Ugucu Organik Bilesenler). INNOPUR PRIMER PU UNIVERSAL-2K,
politiretan bazl Urlinlerin nemli veya yas beton yiizeyler Uzerine iyi
yapismasini saglamak amaciyla 6zel olarak tasarlanmistir.

KULLANIM YERI:

* Nemli, rutubetli beton

* Yas ya da i1slak beton

« Iyi havalandirmasi olmayan ortamlar

+ Asfalt ve asfalt membranlar

* Beton, gelik veya diger malzemelerden yapilmis su depolari

AVANTAJLARI:

* Hemen her tiir yliizeye miikemmel yapisir.

* Solvent igermediginden havalandirmasi olmayan ortamlarda rahathkla
uygulanabilir.

* Gok yiiksek hidrofobik ve hidroliz direnci vardir.

* Genis I1sI araliginda performans gosterir. Diisiik 1sida ve su filmlerinin
altinda bile kirlenir.

+ Kimyasallara karsi etkin direng sergiler.

+ Jeotekstilleri doldurmak ve yapistirmak igin kullanilabilir

UYGULAMA BILGILERI:

Yiizey Hazirhg:

Yiizey, mimkiinse basingli su kullanilarak temizlenmeli; yag, gres, yakit ve
parafin atiklari gikarilmali, ayrica kalip ayirict maddelerden, ¢imento artiklari,
talaslar, gevsek pargaciklar ve kiirlenmis membranlardan da tamamen
arindirmalidir. Yiizey bozukluklari ve gatlaklari uygun riinlerle doldurularak
onarilmalidir. Uriinii kumla yogunlastirarak yiizey bozuklularini doldurunuz.

Karigimin Hazirlanmasi:

iki bilesenli bir iiriin olup karisim 6mrii géz 6niine alinarak, tiiketilecek miktar
kadar belirtilen karigim oraninda hazirlanmalidir. Homojen bir karigimin elde
edilebilmesi igin Uriin sicakliginin 15°C’ den az olmamasina dikkat edilmelidir.
A ve B bilesenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk disiik hizda (300
devir/dakika) calisan bir mikserle karistiniz. Hazirlanan karisimin karigim
omri siliresinde tiiketilmesine dikkat edilmelidir. Agik ortamlarda tiiketimi
azaltmak ve kap 6mriinii uzatmak i¢in malzemeyi agik alanda poliliretan tiner
ile seyreltebilirsiniz. Islak ylizeylere veya su filmlerinin lzerine astarlama
yapacaginiz zaman Urlinii asla inceltmeyiniz. Sicak ortamlarda, kap émriinii
uzatmak i¢in Urlinu derin olmayan genis bir kabin i¢ine bosaltiniz.

Uygulama:
Rulo veya firga kullaniniz. Kiirlendikten sonra ana katlari siirtintiz

TUKETIM:
Yiizeyin gbzenek durumuna baglidir. 100gr/m2 ile 500gr/m2 arasi.

KAP OMRU:

Kanstiriimis iki komponentin kap émrii 20°C'da 30 dakikadir. Kap omrini
uzatabilmek igin; Karigimin bulundugu kabi, glinesten uzak, serin ortamda
tutunuz. Karigmig rlinl, gevsemesi igin dnce zemine bosaltiniz, ardindan
yayiniz. Karigmis Urlind derin olmayan genis, ayri bir kabin igine dokiiniiz.

AMBALAJ BILGILERI:
15 kg (comp. A: 9 kg, comp. B: 6 kg).
7,5 kg (comp. A: 4,5 kg, comp. B: 3 kg).

DEPOLAMA BILGILERi:
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalidir. Agilmamis orijinal ambalajinda ve
dogru depolandiginda malzemenin 6mri A ve B bilesenleri igin 1 yildir.

SAGLIK/GUVENLIK BILGILERi:

Uriin ile ilgili AB direktiflerine uygun diizenlenmis Giivenlik Bilgi Formuna
(GBF) uyunuz. Ugucu madde igermemesine karsin, kapali ortamlarda uygun
havalandirma kosullarinin yaratilmasi dnemle tavsiye edilir. Ayrica, topraktan
sizan metan gazi depolar iginde birikmis olabilir. Bu olasilik her zaman g6z
oniinde bulundurularak énlem alinmalidir. Saticinizdan Malzeme Bilgi Gliven-
lik Formu’'nu (MSDS) isteyiniz.

TEKNIK OZELLIKLERI:

Gorintm: A: likit. B: Likit

Viskozite: A:3500 cps B:200 cps

Renk: A: Sanimtirak, B: Koyu kahve
Yogunluk: A:1,0,B:1,2 + 0,05 gr/cm? 20°C
Karigim Orant: 1,5:1 (A: B - agirlikga)
Hacmen Kati: %100 (A+B)

Kangim Omrii (+25°C): 20-25 dakika

Servis Isist: -40ile90 °C

Gimentoya Yapisma: > 4 mPa Beton bozulmasi
Islak Beton: > 4 mPa Beton bozulmasi
Mermer: >4 mPa Mermer bozulmasi
Galvanizli gelik: > 10 mPa Kasnak bozulmasi
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